
STANDARDAUSFÜHRUNG
Korpus, 3-Schicht-Spanplatte (E1), melaminharzbeschichtet, hochabriebfest, mit 1 mm Kunststoffkante, Dicke: 19 mm.
Fahrbares Viertelkreisregal ohne Rückwand mit Mittelseite und 2 fest verleimten Böden. 5 Doppelrollen mit Totalfeststellung. Anstellmaß 48 cm,
Innenradius 49 cm.

OPTIONEN
   

NORM
FEMB level:2017 (Level 3)

TECHNISCHE DATEN
ORDNERHÖHE 2 OH
BREITE 137 cm
GESAMTHÖHE 92 cm
TIEFE 62 cm
ANZAHL FESTE
BÖDEN

2

GEWICHT 39 kg

Dekorgruppe 2 Einlegeboden (zusätzlich)

VIERTELKREISREGAL, FAHRBAR, INNENRADIUS 49
CM
MODELL 4801.921

Unser Material- und Farbsortiment finden Sie in der ASS Materialübersicht.
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VORTEILE/BESONDERHEITEN

Plattenmaterial
melaminharzbeschichtet mit
robuster Kunststoffkante

Fahrbar auf 4 Rollen davon 2
feststellbar

     

VIERTELKREISREGAL, FAHRBAR, INNENRADIUS 49
CM
MODELL 4801.921

ASS-Einrichtungssysteme GmbH
info@ass.de

WWW.ASS.DE


