
VERSION STANDARD
Construction du cadre remplie de mousse passive. Ne peut être combiné qu'avec des éléments assortis de la série DOMINO. Hauteur totale assemblée :
137 cm.

OPTIONS
    

STANDARD
FEMB level:2017 (Level 3)

bei Bezugsstoffen B1:
höchste zertifizierte Brandschutzsicherheit nach DIN 66084 P-a (Papierkissentest)

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR TOTALE 69 cm
HAUTEUR TOTALE 123 cm
POIDS 11 kg

PANNEAU ARRIÈRE, SÉRIE DOMINO
MODÈLE 9385.069

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Montage sans outil grâce à des
éléments de connexion pré-
assemblés et accrochés.

Une barrière optimale contre le
bruit des deux côtés

Qualité durable grâce à une
fabrication de haute qualité

Crée de petites retraites et des
îlots de repos.

 

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
FLEECE Groupe de prix 1
100% polyester | retardateur de flamme BS 5852:Part1:1979 (cigarette) | 402 g/m2 | 100 000 tours Martindale | peluchage 4 | Öko-Tex 100
TAFF B1 groupe de prix 2
100% polyester | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | 260 g/m2 +/-5% | 70.000 tours Martindale | peluchage 5 | ÖKO-Tex 100
WOOL groupe de prix 3
100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m2 +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances
nocives
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