
VERSION	STANDARD
Corps,	panneau	de	particules	3	plis	(E1),	mélaminé,	très	résistant	à	l'abrasion,	avec	chants	en	plastique	de	1	mm,	épaisseur	19
mm.
Panneau	arrière,	panneau	de	particules	3	plis	(E1),	revêtu	de	résine	de	mélamine,	hautement	résistant	à	l'abrasion,	rainuré	sur
tout	le	pourtour,	épaisseur	8	mm.
Matériau	Corps	en	panneau	de	particules	3	couches	(E1),	mélaminé,	épaisseur	du	matériau	19	mm.	Panneau	arrière	avec
support	en	liège.	Vitrine	avec	2	portes	coulissantes	verrouillables	en	verre	de	sécurité,	avec	panneau	pour	l'éclairage.

OPTIONS
	 	

DONNÉES	TECHNIQUES
HAUTEUR	DE
CAISSON

HC

LARGEUR 100	cm
HAUTEUR	TOTALE 100	cm
PROFONDEUR 16	cm
POIDS 40	kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES	PARTICULIÈRES

Verre	résistant	aux	chocs matériau	du	plateau	en
mélaminé	avec	chants
robustes	en	plastique

	 	 	 	 	

Groupe	de	décors	2
Panneau	arrière	magnétique,	blanc

Tablette	(supplémentaire)
Tablette	en	verre	SIGLA,	8	mm

L'espace	d'exposition	est	illuminé


