
VERSION STANDARD
Matériau en panneau de particules 3 couches (E1), mélaminé, avec bord en plastique de 2 mm, épaisseur du matériau 19 mm. Épaisseur du panneau
arrière 8 mm. Coins arrondis en profilés d'aluminium.
Avec 16 petites boîtes de rangment en standard. Armoire mobile sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage total.
L'assortiment de couleurs des Tidy Boxes peut être sélectionné à volonté. Veuillez le préciser lors de votre commande.

OPTIONS
    

STANDARD
FEMB level:2017 (Level 3)

DIN EN 14074, DIN EN 14073-2, DIN EN 14073-3, DIN EN 16121, DIN EN 16122

DONNÉES TECHNIQUES
HAUTEUR DE
CAISSON

HC

LARGEUR 138 cm
HAUTEUR TOTALE 100 cm
PROFONDEUR 49 cm
NOMBRE D'ÉTAGÈRES
FIXES

1

POIDS 80 kg

Groupe de décors 2

MEUBLE BAS, SÉRIE CHANGE
MODÈLE 4130.502

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

matériau du plateau en
mélaminé avec chants
robustes en plastique

coins arrondis en profilé
d'aluminium

Mobile sur 4 roulettes dont 2
avec freins

Tidy boxes pour ranger les
gants, les bonnets, etc.
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